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动态轨道衡是一种可以自动按预定程序对铁路车辆进行动态称量，并能自动显示和打印计量结

果的大型计量设备。在冶金、化工、煤炭等重工业的铁路运输称量大宗原燃料、半成品中起着重要

作用。 

动态轨道衡传统的计量方式是分散的，即企业根据内部铁路运输称量状况，装备多台轨道衡，

由于地理位置分散，均需单独建造衡器室，配备计量人员，来完成计量任务。这一模式已延续近二

十年，我们认为这种模式有些弊端。例如：某年产千万吨的大型钢铁企业，配备动态衡在 8 台左右，

分布在企业近十平方公里的范围内，每台衡器均需建造衡器室，配备 4 名计量员，总计 32 名。弊

端 1：每台动态衡均需配置计量室，计量室的土建、内部设施配备及维护占用了动态衡建造、及正

常运行的相当大一块费用（30%左右）；弊端 2：分散计量增大了人员成本，而实际动态轨道衡的特

点是自动衡器，本身计量不需要过多的人工干预，而且与汽车衡相比，其计量频次低，人员在岗大 

多处于非计量时间（有效

计量时间平均在 10%以

下）；弊端 3：地理位置分

散，维护人员获得设备实

时运行状况难度大，处理

现场问题时间滞后。 

我们根据以上情况，

结合本企业的运行实际状

况，开发了动态轨道衡远

程集中称重系统，系统将

计算机技术、网络通信技

术、自动测控技术和多媒

体视频监控技术集成，有

效的解决了上述传统称量

方式的弊端。实现了以下

功能： 

 

 

动态轨道衡集中监控系统示意图 
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1、现场不再需要衡器室，只须放置存放称重主机、称重通道、稳压源等必要设备的控制柜即

可，省去衡器室的建设、及其内部设备的维护费用。 

2、在集中计量室，一台集中计量主机可同时对四台动态衡同时进行计量操作，8 台动态衡单班

只需配备计量员 2 名，4 班总计需配备计量员 8 名，人员精简 75%。 

3、技术人员在企业内部任何具备网络的环境下，可实时了解现场动态轨道衡的真实运行状况。

对轨道衡称量、控制核心—计算机的一般故障远程可以在线解决，对较复杂的故障也可使技术人员

有备而去，大大减少了故障处理时间。 

4、系统的容错性、安全性高，所有计量数据在现场都有原始保存，不会因网络中断而丢失计

量数据。 

5、集中监控室可对动态轨道衡现场的计量照明、水泵、微机电源等进行远程控制、重启复位

等操作，便于维护使用。 

 

 
 

集中监控系统称量主界面 
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集中监控系统视频主界面 

 

该系统已在某大型钢铁企业运行半年，运行状况良好。在网络技术日新月异的今天，集中称量

技术是衡器软件技术发展的一个趋势，该系统为其它企业此方面的应用提供了借鉴之处。 
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