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【摘  要】  电子轨道衡是设置在铁道线路上，用以称量铁路车辆重量的大型衡器。它的发展是根

据不同时期称重技术的需要而不断地创新换代，特别是电子轨道衡从深基坑断轨发展到无基坑不断

轨电子轨道衡，已逐步地适应市场经济发展的需要。本文就无基坑不断轨电子轨道衡的发展谈一下

基础板的优化改进。 
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一、引言 

无基坑不断轨电子轨道衡，是对铁路货车进行动态连挂称重的大型计量设备，它能准确地检测

到钢轨上动态载荷的大小，通过微机，计算出节重、车速和总重量等数据。路基称量区域选用钢制

框架方式或长基础板（2M）作为埋设件，这样施工安装存在很多弊病：（1）埋设钢制框架很难找平。

（2）基础板 2M 长，加工安装不方便，而且基础板上平面很难平整，引起称重传感器输出信号有偏

差，会造成计量的误差偏大。（3）地脚螺栓固定基础板是用六角螺母在基础板底面固定。正常使用

时，基础板上面不平整，安装不方便，而且不牢固。 

根据上述的原因，进行基础板优化设计改进，达到不断轨电子轨道衡基础板设计合理的统一化，

适应鞍钢钢（铁）水称量的需要。 

二、从不断轨电子轨道衡的发展谈基础板的优化改进 

从全国来看，电子轨道衡随着科学技术的发展，已逐渐成为被人们所重视的新兴专业，而不断

轨电子轨道衡也伴随着科学进步和大量钢（铁）水贸易的发展有所提高、有所改进，真正体现它的

先进性和创造性，为动态电子轨道衡的应用创造一个良好的条件。其发展方向是由深基坑断轨动态

电子轨道衡向无基坑轴销式不断轨动态电子轨道衡方向发展。优点：结构简单，施工方便，只是将

轴销插入钢轨就可以，而且无基坑。轴销式不断轨动态电子轨道衡在我们鞍钢已使用多台，这说明

动态电子轨道衡的发展方向是设计简单、适用重车称量、加工方便、价格低廉、使用寿命长的新型

产品，这还需要我们继续努力，不断创新。 

2003 年中旬，在鞍钢二炼钢厂建了一台 400t 钢制框架式的不断轨动态电子轨道衡，钢制框架

浇灌后造成平面不平，促使传感器有很大偏差（如图 1 所示）；由于采用 2m 长基础板，加工困难、

安装不方便，平面很难找平，而且地脚螺栓固定基础板是用六角螺母在基础板底面固定，而且不牢

固（如图 2 所示）。 

根据这些问题，我们进行优化改进：（1）取消钢制框架式的秤台，由 2m 长的基础板改成 500～

600mm 短基础板，每块基础板配 2 个 φ16 钢筋爪，焊在适当的位置上。（2）基础板位置、高矮调好

（调平）后，将地脚螺栓穿出基础板，在基础板上面用六角螺母固定。用钢筋将地脚螺栓、钢筋爪



与钢筋网焊接在一起固定。（3）用混凝土将基础板进行浇灌、养生（如图 3 所示）。 

 

图 1  钢制框架砼基础结构示意图 

 

        

图 2  原基础板砼基础结构示意图               图 3  改后基础板砼基础结构示意图 

 

改进后的基础板砼基础结构不断轨动态电子轨道衡在鞍钢广泛使用，目前已安装使用近 20 台，

并一次检定合格，达到了国家精度 0.5 级的计量标准。使用效果良好，极大的减少了维护工作量，

具有较强实用性和推广价值。 

三、结束语 

我们从不断轨动态电子轨道衡的发展来看，任一产品的创新，是经过广大科技人员和广大工人

长期不懈努力的结果。它的发展不能说已到顶了，只有不断创新、不断改进、不断优化，将现代新

技术注入到产品中，就会改变产品的生命期限，让其焕发出新的青春，为不断地研制出适应广大用

户需求的新型秤台结构的动态电子轨道衡而努力。 

 

参考文献 

李大平、伏永盛，主编《衡器》轻工业出版社，1991 年 6 月。 

 

 


